najpi^kniejsze drzwi 
wTwoim domu 



drzwi, 
ktore tu 
wstawisz 
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o charakterze 
Twojego domu 
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DRZWI 

WEWNETRZNE 
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l^jfc^ WYROBY Z DREWNA 



CZAPLA I SERIA CLASSIC 




wzor 1 



Surowe 



450 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



650 zl 



Lakier 
kolor 



670 z\ 











f 








© © €> 



Surowe 



420 zk 



Lakier 
bezbarwny 



620 zt 



Lakier 
kolor 



640 z\ 




wzor 3 



Surowe 



390 zk 



Lakier 
bezbarwny 



590 zl 



Lakier 
kolor 



61 0z* 




m 



Opis techniczny 



Skrzydla Czapla - niezastajDione w swojej klasie ze wzgl^du na 
proponowana^ cen§. Klasyczne wzory, estetyczne wykonanie i 
natura drewna zapewniaja^ maksimum satysfakcji. Skrzydla z 
serii Czapla wykonane sa^ z litego i klejonego drewna 
sosnowego. Wypelnienia ram stanowia, plyciny z sezonowanej, 
klejonej sosny. Standardowo wyposazone sa, w wysokiej klasy 
zamki i zawiasy, pasujace zarowno do oscieznic metalowych i 
drewnianych, wykonanych zgodnie z obowiazujaca, norma^ 
budowlana,. Skrzydla te doskonale nadaja, s\q do lakierowania 
lub malowania. 



Parametry techniczne: 

Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo hartowane 



CZAPLA PLUS I SERIA CLASSIC 




wzor 1 



Surowe 520 z\ 
Lakier 




bezbarwny 

Lakier 
kolor 




wzor 2 



Surowe 490 z\ 

Lakier 
bezbarwny 

Lakier 
kolor 



690 z\ 
710 z* 




wzor 3 



Surowe 



440 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



640 zt 



Lakier 
kolor 



660 zt 



Opis techniczny 



Ponadczasowy wzor, cieszacy si§ ciajle rosnaca^ popularnoscia,. 
Ramy skrzydel wykonane sa^ z sezonowanego, klejonego 
drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest naturalna^ okleina^ 
(fornirem) o grubosci 1 mm. Konstrukcja ta gwarantuje 
wytrzymalosc oraz daje pewnosc wieloletniej eksploatacji. 
Skrzydla wyposazone sa^ w wysokiej klasy zamki i zawiasy 
pasujace do oscieznic metalowych jak i drewnianych 
wykonanych zgodnie z obowiazujaca norma, budowlana,. 
Skrzydla te doskonale nadaja^ si§ do lakierowania i malowania. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo hartowane 



ceny w PLN netto 



www.remaro.pl 




ZTREMARO 

l^jf^ WYROBY Z DREWNA 



I LAW A | SERIA CLASSIC 



Opis techniczny 



Klasyczny wzor, wydobywajacy naturalne pie^kno drewna, ktore 
doskonale komponuje si§ w kazdym pomieszczeniu. Skrzydla 
Ilawa wykonane sa^ z litego i klejonego drewna sosnowego. 
Wypelnienia ram stanowia^ plyciny z sezonowanej, klejonej 
sosny. 

Standardowo wyposazone sa, w wysokiej klasy zamki i zawiasy 
pasujace do oscieznic drewnianych i metalowych wykonanych 
zgodnie z obowiazujac^. norma^ budowlana,. Skrzydfa te 
doskonale nadaja^ sie, do lakierowania lub malowania. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 



czopowe oraz zamki. 
Szklenie: Szklo hartowane 






wzor 1 



wzor 2 



wzor 3 





Surowe 



440 zl 



Surowe 



420 zl 



Surowe 



390 zl 



Lakier 
bezbarwny 



640 zl 



Lakier 
bezbarwny 



620 zl 



Lakier 
bezbarwny 



590 zl 



Lakier 
kolor 



660 zl 



Lakier 
kolor 



640 zl 



Lakier 
kolor 



610zl 



ILAWA LUX I SERIA CLASSIC 



wzor 1 



wzor 2 



wzor 3 



Surowe 



550 zl 



Surowe 



530 zl 



Surowe 



510 zl 



Lakier 
bezbarwny 



750 zl 



Lakier 
bezbarwny 



730 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
kolor 



770 zl 



Lakier 
kolor 



750 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 



Nowoczesny, stylowy wzor. Mozliwosc wyboru szesciu opcji 
stwarza warunki do samodzielnej kompozycji, catkowicie 
dopasowanej do kazdego wnejrza. Ramy skrzydel wykonane 
s^ z klejonego drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest 
naturalna, okleina, (fornirem) o gr. 1 mm. Konstrukcja ta 
gwarantuje wytrzymatosc oraz daje pewnosc wieloletniej 
eksploatacji. 






wzor 4 



wzor 5 



wzor 6 



Surowe 



480 zl 



Surowe 



470 zl 



Surowe 



450 zl 



Lakier 
bezbarwny 



680 zl 



Lakier 
bezbarwny 



670 zl 



Lakier 
bezbarwny 



650 zl 



Lakier 
kolor 



710 zl 



Lakier 
kolor 



690 zl 



Lakier 
kolor 



670 zl 



ceny w PLN netto 



www.remaro.pl 
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X 



LONDYN I SERIA CLASSIC 




wzor 1 



wzor 2 



Surowe 



440 zt 



Surowe 



420 zt 



Lakier 
bezbarwny 



640 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



620 zt 



Lakier 
kolor 



660 zt 



Lakier 
kolor 



640 zt 




wzor 3 



Surowe 



390 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



590 z\ 



Lakier 
kolor 



610zt 




Opis techniczny 



Skrzydlo Londyn - prosty uklad krzyzowy plycin harmonijnie 
dopelnia kazde wn^trze. Skrzydla wykonane sa^ z litego i 
klejonego drewna sosnowego. Wypelnienia ram stanowia^ 
plyciny z sezonowanej, klejonej sosny. Standardowo 
wyposazone sa, w wysokiej klasy zamki i zawiasy pasuja^ce do 
oscieznic drewnianych i metalowych wykonanych zgodnie z 
obowiazujaca, norma^ budowlana^. 

Skrzydla te doskonale nadaja^ si§ do lakierowania lub 
malowania. 



Parametry techniczne: 

Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo hartowane 



LUGANO I SERIA CLASSIC 




wzor 1 



Surowe 



440 z\ 



Lakier 
bezbarwny 

Lakier 
kolor 



640 zt 



660 z\ 




wzor 2 



Surowe 



400 z\ 



Lakier 
bezbarwny 

Lakier 
kolor 



600 zt 



620 zt 




wzor 3 



Surowe 



390 zt 



Lakier 
bezbarwny 

Lakier 
kolor 



590 zt 



610zt 



Opis techniczny 



Skrzydla Lugano - Skrzydla z serii Lugano wykonane sa^ z 
litego i klejonego drewna sosnowego. Wypelnienia ram 
stanowia, plyciny z sezonowanej, klejonej sosny. Standardowo 
wyposazone sa^ w wysokiej klasy zamki i zawiasy, pasujace 
zarowno do oscieznic metalowych i drewnianych, wykonanych 
zgodnie z obowiazujaca norma^ budowlana^. Skrzydla te 
doskonale nadaja^ si§ do lakierowania lub malowania. Plyciny 
skrzydel wykonane sa^ z klejonego drewna sosnowego, 
s^cznego. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo hartowane 



ceny w PLN netto 




Opis techniczny 



Skrzydla Normandia - Skrzydla wykonane sa, z litego, 
klejonego drewna sosnowego. Wypelnienia ram stanowia, 
plyciny z sezonowanej, klejonej sosny. Standardowo 
wyposazone sa, w wysokiej klasy zamki i zawiasy pasuja,ce do 
oscieznic drewnianych i metalowych wykonanych zgodnie z 
obowiazujaca, norma, budowlana,. Skrzydla te doskonale nadaja, 
s'\q do lakierowania lub malowania. Plyciny skrzydel wykonane 
sa, z klejonego drewna sosnowego, s^cznego. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo hartowane 



I71REMAR0 

l^fr^ WYRDBY Z DREWNA 




NORMANDIA | seria classic 




wzor 1 



Surowe 



440 zt 



Lakier 
bezbarwny 



640 zt 



Lakier 
kolor 



660 zt 



wzor 2 



wzor 3 



Surowe 



420 z\ 



Surowe 



390 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



620 zi 



Lakier 
bezbarwny 



590 z\ 



Lakier 
kolor 



640 z\ 



Lakier 
kolor 



610zt 



PERKOZ I SERIA CLASSIC 



Opis techniczny 



Klasyczny wzor, prosty i estetyczny a jednoczesnie elegancki. 
Charakteryzuje go mocna i zwarta konstrukcja. Ramy skrzydel 
wykonane sa, z sezonowanego, klejonego drewna sosnowego, 
ktore uszlachetnione jest naturalna, okleina, (fornirem) o gr. 1 
mm. Technologia ta gwarantuje wytrzymalosc oraz daje 
pewnosc wieloletniej eksploatacji. Plyciny skrzydel wykonane 
sa, z wytrzymalej plyty HDF, oklejonej podobnie jak ramy 
naturalnym fornirem sosnowym. 

Skrzydla drzwiowe moga, bye przystosowane do systemu 
przesuwnego. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo hartowane 



ceny w PLN netto 



www.rennaro.pl 




wzor 1 



Surowe 490 Z\ 

Lakier 
bezbarwny 

Lakier 
kolor 



690 zt 
710 z* 




0 0 0 



wzor 2 



Surowe 470 z\ 
Lakier 
bezbarwny 

Lakier 
kolor 



670 zl 
690 zt 



3 



wzor 3 



Surowe 



440 z* 



Lakier 
bezbarwny 



640 zt 



Lakier 
kolor 



660 zt 
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X 



PERKOZ PLUS I SERIA CLASSIC 





wzor 1 



Surowe 500 zt 
Lakier 



wzor 2 



bezbarwny 

Lakier 
kolor 



700 zt 
720 zt 



Surowe 

Lakier 
bezbarwny 

Lakier 
kolor 



470 zt 
670 zt 

690 zt 



wzor 3 



Surowe 440 z\ 

Lakier 
bezbarwny 

Lakier 
kolor 



640 zt 
660 zt 




Opis techniczny 



Skrzydla z tej serii sa^ odwzorowaniem serii Perkoz. Jedyna 
roznica to subtelny luk w gornej cz^sci skrzydla. Perkoz Plus 
charakteryzuje mocna i zwarta konstrukcja. Ramy skrzydel 
wykonane sa^ z sezonowanego, klejonego drewna sosnowego, 
ktore uszlachetnione jest naturalna^ okleina, (fornirem) o gr. 1 
mm. Technologia ta gwarantuje wytrzymalosc oraz daje 
pewnosc wieloletniej eksploatacji. Plyciny skrzydel wykonane 
sa^ z wytrzymalej plyty HDF, oklejonej podobnie jak ramy 
naturalnym fornirem sosnowym. 



Parametry techniczne: 

Wymiary: 60, 70, SO, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo hartowane 



BARCELONA i seria fog 



1 wz 6 r 1 1 


Surowe 


490 zt 


Lakier 
bezbarwny 


690 zt 


Lakier 
kolor 


710 zt 



- 






wzor 2 




I wzor 3 


Surowe 


490 zt 


Surowe 


490 zt 


Lakier 
bezbarwny 


690 zt 


Lakier 
bezbarwny 


690 zt 


Lakier 
kolor 


710 zt 


Lakier 
kolor 


710 zt 



Opis techniczny 



Skrzydla Barcelona - Wypelnienia ram stanowia^ plyciny z 
sezonowanej, klejonej sosny i MDF. Standardowo wyposazone 
sa^ w wysokiej klasy zamki i zawiasy pasujace do oscieznic 
drewnianych i metalowych wykonanych zgodnie z 
obowiazujaca^ norma^ budowlana^. Skrzydla te doskonale nadaja^ 
s\q do lakierowania lub malowania. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, SO, 90, 100 

Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 



Wyposazenie: 



czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo hartowane FOG 4mm. 



ceny w PLN netto 




Opis techniczny 



Skrzydla Bergamo - Wypelnienia ram stanowia^ plyciny z 
klejonej sosny. Standardowo wyposazone sa, w wysokiej klasy 
zamki i zawiasy pasujace do oscieznic drewnianych i 
metalowych wykonanych zgodnie z obowiazujaca^ norma^ 
budowlana^. Ramy skrzydel wykonane sa^ z klejonego drewna 
sosnowego, ktore uszlachetnione jest naturalna^ okleina^ 
(fornirem) o gr. 1 mm. Skrzydla te doskonale nadaja^ si§ do 
lakierowania lub malowania. Plyciny skrzydel wykonane sa^ z 
wytrzymalej plyty HDF, oklejonej podobnie jak ramy 
naturalnym fornirem sosnowym. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 

Drzwi sa^ standardowo wyposazone w zawiasy 



Wyposazenie: 



czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo hartowane FOG 4mm. 



I71REMAR0 

IX^-f WYROBY Z DREWNA 




BERGAMO I seria fog 



r 



wzor 1 



Surowe 



510 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 z* 



Lakier 
kolor 



730 z\ 



r 



wzor 2 



wzor 3 



Surowe 



490 z\ 



Surowe 



490 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



690 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



690 z\ 



Lakier 
kolor 



710 zl 



Lakier 
kolor 



710 z* 



BORT I SERIA FOG 



Opis techniczny 



Skrzydla Bort - dzi^ki duzym przeszkleniom i zachowaniu 
wyraznej proporcji skrzydla zapewniaja^ doskonaly efekt w 
kazdym domu. Ramy skrzydel wykonane sa_ z sezonowanego, 
klejonego drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest 
naturalna^ okleina^ (fornirem) o gr. 1 mm. Technologia ta 
gwarantuje wytrzymafosc oraz daje pewnosc wieloletniej 
eksploatacji. Plyciny skrzydel wykonane sa^ z wytrzymalej plyty 
HDF, oklejonej podobnie jak ramy naturalnym fornirem 
sosnowym. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 

Drzwi sa^ standardowo wyposazone w zawiasy 



Wyposazenie: 



czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo hartowane FOG 4mm. 



ceny w PLN netto 



www.remaro.pl 




wzor 1 



Surowe 



470 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



670 z\ 



Lakier 
kolor 



690 z\ 



wzor 2 



wzor 3 



Surowe 



470 z\ 



Surowe 



470 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



670 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



670 z\ 



Lakier 
kolor 



690 zl 



Lakier 
kolor 



690 z\ 



8 
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WYROBY Z DREWNA 



BOSTON I SERIA FOG 




wzor 1 



Surowe 



510 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 



wzor 2 



Surowe 



510 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 



- 



1 



wzor 3 



Surowe 



510 zl 



Lakier 
bezbarwny 



760 zl 



Lakier 
kolor 



780 zl 



Opis techniczny 



Skrzydla Boston - zmodyfikowana wersja skrzydla Regent. 
Charakteryzuje s'\q zwarta^ konstrukcja, nie posiadajaca^ 
frezowah. Ramy skrzydel wykonane sa, z sezonowanego, 
klejonego drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest 
naturalna, okleina^ (fornirem) o gr. 1 mm. Technologia ta 
gwarantuje wytrzymalosc oraz daje pewnosc wieloletniej 
eksploatacji. Plyciny skrzydel wykonane sa^ z wytrzymalej plyty 
HDF, oklejonej podobnie jak ramy naturalnym fornirem 
sosnowym. 
lub malowania. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 

Drzwi sa standardowo wyposazone w zawiasy 

Wyposazenie: 

czopowe oraz zamki. 
Szklenie: Szklo hartowane FOG 4mm. 



GALA | SERIA FOG 





1 







~n 
i- — 





I wzor 1 




1 wzor 2 




1 wzor 3 ] 


Surowe 


490 zl 


Surowe 


490 zl 


Surowe 


490 zl 


Lakier 
bezbarwny 


690 zl 


Lakier 
bezbarwny 


690 zl 


Lakier 
bezbarwny 


690 zl 


Lakier 
kolor 


710 zl 


Lakier 
kolor 


710 zl 


Lakier 
kolor 


710 zl 



Opis techniczny 



Skrzydla Gala - peine wdzie_ku skrzydlo zapewniajace 
nieprzemijajace poczucie klasycznego ukladu niezwykle 
popularnego w Europie. Ramy skrzydel wykonane sa^ z 
klejonego drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest 
naturalna, okleina^ (fornirem) o gr. 1 mm. Wypelnienia ram 
stanowia, kasetony z fornirowanej plyciny MDF. Standardowo 
wyposazone sa^ w wysokiej klasy zamki i zawiasy pasujace do 
oscieznic drewnianych i metalowych wykonanych zgodnie z 
obowiazujaca, norma^ budowlana^. Skrzydla te doskonale nadaja^ 
sie, do lakierowania lub malowania. Na zamowienie moga^ bye 
rowniez przystosowane do systemu przesuwnego lub systemu 
dwuskrzydlowego. 



Parametry techniczne: 



Wymiary 
Wyposazenie 



60, 70, 80, 90, 100 

Drzwi s^ standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 

Szklenie: Szklo hartowane FOG 4mm. 



ceny w PLN netto 



www.remaro.pl 




Opis techniczny 



Skrzydla Istria - nowoczesne skrzydto dla wymagajacych. 
Ramy skrzydel wykonane s$. z sezonowanego, klejonego 
drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest naturalna^ okleina^ 
(fornirem) o gr. 1 mm. Technologia ta gwarantuje 
wytrzymalosc oraz daje pewnosc wieloletniej eksploatacji. 
Plyciny skrzydel wykonane sa^ z wytrzymalej plyty HDF, 
oklejonej podobnie jak ramy naturalnym fornirem sosnowym. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi sq. standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo hartowane FOG 4mm. 



i 




wzor 1 



wzor 2 



wzor 3 



Surowe 



560 zl 



Surowe 



560 zl 



Surowe 



560 zl 



Lakier 
bezbarwny 



760 zl 



Lakier 
bezbarwny 



760 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



760 z\ 



Lakier 
kolor 



780 z\ 



Lakier 
kolor 



780 z\ 



Lakier 
kolor 



780 z\ 



Skrzydlo Lazio - Skrzydla wyposazone sa^ w hartowana, szybe. o 
grubosci 4 mm, wyst^pujaca^ w wersji mlecznej lub mlecznej z 
aplikacjami. Ramy skrzydel wykonane sa^ z sezonowanego, 
klejonego drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest 
naturalna^ okleina^ (fornirem) o gr. 1 mm. Technologia ta 
gwarantuje wytrzymalosc oraz daje pewnosc wieloletniej 
eksploatacji. 

ceny w PLN netto 
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l^jf^ WYROBY Z DREWNA 




ISTRIA I SERIA FOG 




wzor 1 



Surowe 



490 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



690 z\ 



Lakier 
kolor 



710 zl 




wzor 4 



Surowe 



560 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



760 z\ 



Lakier 
kolor 



780 z\ 



■ 



wzor 2 



wzor 3 



Surowe 



490 z\ 



Surowe 



490 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



690 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



690 zl 



Lakier 
kolor 



710 zl 



Lakier 
kolor 



710 zl 



LAZIO I SERIA FOG 




: 



wzor 5 



wzor 6 



Surowe 



560 zl 



Surowe 



560 zl 



Lakier 
bezbarwny 



760 zl 



Lakier 
bezbarwny 



760 zl 



Lakier 
kolor 



780 zl 



Lakier 
kolor 



780 zl 



(71REMAR0 

WYROBY Z DREWNA 



MADRYT I SERIAFOG 



- 



wzor 1 



Surowe 



490 zt 



Lakier 
bezbarwny 



690 zt 



Lakier 
kolor 



710 zt 



- 



wzor 2 



Surowe 



490 zt 



Lakier 
bezbarwny 



690 z\ 



Lakier 
kolor 



710 zt 



wzor 3 



Surowe 



490 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



690 zt 



Lakier 
kolor 



710 zl 




Opis techniczny 



Skrzydla Madryt - Wypelnienia ram stanowia^ plyciny z 
sezonowanej, klejonej sosny. Standardowo wyposazone sa^ w 
wysokiej klasy zamki i zawiasy pasujace do oscieznic 
drewnianych i metalowych wykonanych zgodnie z 
obowiajzujaca^ norma^ budowlana^. Ramy skrzydel wykonane sa^ z 
klejonego drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest 
naturalna^ okleina^ (fornirem) o gr. 1 mm. Skrzydta te 
doskonale nadaja^ si§ do lakierowania lub malowania. Plyciny 
skrzydel wykonane sa^ z wytrzymalej plyty HDF, oklejonej 
podobnie jak ramy naturalnym fornirem sosnowym. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 

Drzwi sq. standardowo wyposazone w zawiasy 



Wyposazenie: 

czopowe oraz zamki. 

Szklenie: Szklo hartowane FOG 4mm. 



MANHATTAN i seriafog 



wzor 1 



Surowe 



490 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



690 zt 



Lakier 
kolor 



710 zt 




wzor 2 



wzor 3 



Surowe 



490 zt 



Surowe 



490 zt 



Lakier 
bezbarwny 



690 zt 



Lakier 
bezbarwny 



690 zt 



Lakier 
kolor 



710 zt 



Lakier 
kolor 



710 zi 



Opis techniczny 



Manhattan to drzwi nowoczesne, pasujace do kazdego 
wn^trza. Ich uniwersalnosc zjednala sobie tysiace 
zadowolonych klientow w wielu krajach Europy. Standardowe 
szklenie szyba^ hartowane "FOG" gwarantuje bezpieczehstwo i 
wyjajikowa^ przenikalnosc swiatla. Ramy skrzydel wykonane sa^ 
z klejonego drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest 
naturalna, okleina^ (fornirem) o gr. 1 mm. Konstrukcja ta 
gwarantuje wytrzymalosc oraz daje pewnosc wieloletniej 
eksploatacji. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 

Drzwi sa^ standardowo wyposazone w zawiasy 



Wyposazenie: 



czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo hartowane FOG 4mm. 



ceny w PLN netto 



www.remaro.pl 




[7T) REM ARQ 

l^jf^ WYROBY Z DREWNA 




MODENA I SERIA FOG 



Opis techniczny 



Skrzydlo Modena - najnowszy model, oparty na nowoczesnej 
stylistyce. Skrzydla wyposazone sa^ w hartowane szyb§ o 
grubosci 6 mm, wyste^pujaca^ w wersji mlecznej lub mlecznej z 
aplikacja^. Ramy skrzydel wykonane sa, z sezonowanego, 
klejonego drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest 
naturalna, okleina^ (fornirem) o gr. 1 mm. Technologia ta 
gwarantuje wytrzymalosc oraz daje pewnosc wieloletniej 
eksploatacji. Plyciny skrzydel wykonane sa, z wytrzymatej plyty 
HDF, oklejonej podobnie jak ramy naturalnym fornirem 
sosnowym. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi S3, standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo hartowane FOG 6mm. 



- 



Surowe 



590 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



790 z\ 



Lakier 
kolor 



810 z* 



■ 



wzor 2 



Surowe 



560 zk 



Lakier 
bezbarwny 



760 z\ 



Lakier 
kolor 



780 z\ 



■ 



wzor 3 



Surowe 



420 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



620 z\ 



Lakier 
kolor 



640 z! 



OBSYDIAN I SERIA FOG 



Opis techniczny 



Skrzydla Obsydian - masywna konstrukcja oraz doskonala 
proporcja sprawia, ze skrzydla te od pierwszej chwili 
zdobywaja^ zaufanie klientow. Standardowo wyposazone sa, w 
wysokiej klasy zamki i zawiasy, pasujace zarowno do oscieznic 
metalowych i drewnianych wykonanych zgodnie z 
obowiazujaca norma^ budowlana^. Skrzydla te doskonale nadaja^ 
sie_ do lakierowania lub malowania. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 
Wyposazenie 



Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szkto hartowane FOG 4mm. 



ceny w PLN netto 



www.remaro.pl 




wzor 1 



Surowe 



470 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



670 z\ 



Lakier 
kolor 



690 z\ 







wzor 2 


Surowe 


470 z* 


Lakier 
bezbarwny 


670 zl 


Lakier 
kolor 


690 z\ 





wzor 3 1 


Surowe 


470 z\ 


Lakier 
bezbarwny 


670 z\ 


Lakier 
kolor 


690 zl 



12 



(71REMAR0 

WYROBY Z DREWNA 



PALERMO I SERIA FOG 




wzor 1 



wzor 2 



Surowe 



490 zl 



Surowe 



490 zl 



Lakier 
bezbarwny 



690 zl 



Lakier 
bezbarwny 



690 zl 



Lakier 
kolor 



710 zl 



Lakier 
kolor 



710 zl 



wzor 3 



Surowe 



490 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



690 zl 



Lakier 
kolor 



710 zl 




Opis techniczny 



Skrzydla Palermo - peine wdzie_ku skrzydlo zapewniajace 
nieprzemijajace poczucie klasycznego ukladu niezwykle 
popularnego w Europie. Ramy skrzydel wykonane sa^ z 
klejonego drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest 
naturalna^ okleina^ (fornirem) o gr. 1 mm. Wypelnienia ram 
stanowia, kasetony z fornirowanej plyciny MDF. Standardowo 
wyposazone sa^ w wysokiej klasy zamki i zawiasy pasuja^ce do 
oscieznic drewnianych i metalowych wykonanych zgodnie z 
obowiazujaca, normq. budowlana^. Skrzydla te doskonale nadaja^ 
si§ do lakierowania lub malowania. Na zamowienie moga^ bye 
rowniez przystosowane do systemu przesuwnego lub systemu 
dwuskrzydlowego. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi sa^ standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo hartowane FOG 4mm. 



PANAMA | SERIA FOG 

I I £ 



1 





wzor 1 


Surowe 


490 zl 


Lakier 
bezbarwny 


690 zl 


Lakier 
kolor 


710 zl 











wzor 2 


Surowe 


490 zt 


Lakier 
bezbarwny 


690 zt 


Lakier 
kolor 


710 zt 






wzor 3 


Surowe 


490 zl 


Lakier 
bezbarwny 


690 zl 


Lakier 
kolor 


710 zl 



Opis techniczny 



Skrzydla Panama - Wypelnienia ram stanowia^ plyciny z 
sezonowanej, klejonej sosny. Standardowo wyposazone sa^ w 
wysokiej klasy zamki i zawiasy pasujace do oscieznic 
drewnianych i metalowych wykonanych zgodnie z 
obowiazujaca^ norma, budowlana^. Ramy skrzydet wykonane sa^ z 
klejonego drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest 
naturalna^ okleina^ (fornirem) o gr. 1 mm. Skrzydla te 
doskonale nadaja^ si$ do lakierowania lub malowania. Plyciny 
skrzydel wykonane sa^ z wytrzymalej plyty HDF, oklejonej 
podobnie jak ramy naturalnym fornirem sosnowym. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 

Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Wyposazenie: 



Szklenie: Szklo hartowane FOG 4mm. 



ceny w PLN netto 



www.remaro.pl 




Opis techniczny 



Skrzydla Praga - Wypelnienia ram stanowia^ plyciny z 
sezonowanej, klejonej sosny i MDF. Standardowo wyposazone 
w wysokiej klasy zamki i zawiasy pasujace do oscieznic 
drewnianych i metalowych wykonanych zgodnie z 
obowiazujaca^ norma^ budowlana,. Ramy skrzydet wykonane sa^ z 
klejonego drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest 
naturalna, okleina^ (fornirem) o gr. 1 mm. Skrzydla te 
doskonale nadaja, s\q do lakierowania lub malowania. Pfyciny 
skrzydel wykonane sa^ z wytrzymalej plyty HDF, oklejonej 
podobnie jak ramy naturalnym fornirem sosnowym. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi S3, standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szkto hartowane FOG 4mm. 



[7T) REM ARQ 

l^jf^ WYROBY Z DREWNA 




PRAGA I SERIA FOG 




wzor 1 



Surowe 



510 zt 



Lakier 
bezbarwny 



710 zt 



Lakier 
kolor 



730 zt 



wzor 2 



wzor 3 



Surowe 



510 zt 



Surowe 



510 zt 



Lakier 
bezbarwny 



710 zt 



Lakier 
bezbarwny 



710 zt 



Lakier 
kolor 



730 zt 



Lakier 
kolor 



730 zt 



REGENT I SERIA FOG 



Opis techniczny 



Regent to seria drzwi dla wymagajacych. Ich stylistyka 
doskonale komponuje sie, z nowoczesnym wnejxzem. Szkto 
hartowane "FOG" gwarantuje bezpieczehstwo oraz swobodny 
doste^p swiatla. Ramy skrzydel wykonane sa^ z klejonego 
drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest naturalna^ okleina^ 
(fornirem) o gr. 1 mm. Konstrukcja ta gwarantuje 
wytrzymatosc oraz daje pewnosc wieloletniej eksploatacji. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi s^ standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szkto hartowane FOG 4mm. 



ceny w PLN netto 



www.rennaro.pl 



i 





| wzor 1 




I wzor 2 




I wzor 3 I 


Surowe 


540 zt 


Surowe 


540 zt 


Surowe 


540 zt 


Lakier 
bezbarwny 


740 zt 


Lakier 
bezbarwny 


740 zt 


Lakier 
bezbarwny 


740 zt 


Lakier 
kolor 


760 zt 


Lakier 
kolor 


760 zt 


Lakier 
kolor 


760 zt 



14 



(71REMARD 

l^jf^ WYROBY Z DREWNA 



S EVIL LA I SERIA FOG 






1 
1 
1 




Opis techniczny 



Skrzydla SEVILLA - Wypelnienia ram stanowi^ plyciny z 
sezonowanej, klejonej sosny. Standardowo wyposazone sa^ w 
wysokiej klasy zamki i zawiasy pasujace do oscieznic 
drewnianych i metalowych wykonanych zgodnie z 
obowiazujaca, norma^ budowlana,. Ramy skrzydel wykonane sa^ z 
klejonego drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest 
naturalna, okleina^ (fornirem) o gr. 1 mm. Skrzydla te 
doskonale nadaja^ si§ do lakierowania lub malowania. Plyciny 
skrzydel wykonane sq. z klejonego drewna sosnowego, 
bezse_cznego. 



1 wzor 1 ■ 


■ wzor 2 1 


■ wzor 3 ! 


Surowe 490 zl 


Surowe 


490 zl 


Surowe 


490 z\ 


Lakier con i 
bezbarwny 690 Z * 


Lakier 
bezbarwny 


690 zl 


Lakier 
bezbarwny 


690 zl 


Lakier . 
kolor 710 Z * 


Lakier 
kolor 


710 zl 


Lakier 
kolor 


710 zl 






TOKYO | SERIA FOG 



1 
"1 



- 








wzor 4 



wzor 5 



wzor 6 



Surowe 



490 zl 



Surowe 



490 zl 



Surowe 



490 zl 



Lakier 
bezbarwny 



690 zl 



Lakier 
bezbarwny 



690 zl 



Lakier 
bezbarwny 



690 zl 



Lakier 
kolor 



710 zl 



Lakier 
kolor 



710 zl 



Lakier 
kolor 



710 zl 



Skrzydla Tokyo - Wypelnienia ram stanowia^ plyciny z 
sezonowanej, klejonej sosny i MDF. Standardowo wyposazone 
sa^ w wysokiej klasy zamki i zawiasy pasujace do oscieznic 
drewnianych i metalowych wykonanych zgodnie z 
obowiazujaca^ norma^ budowlana,. Skrzydla te doskonale nadaja^ 
sie_ do lakierowania lub malowania. 



Parametry techniczne: 



wzor 1 



wzor 2 



wzor 3 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Surowe 



490 zl 



Surowe 



490 zl 



Surowe 



490 zl 



Lakier 
bezbarwny 



690 zl 



Lakier 
bezbarwny 



690 zl 



Lakier 
bezbarwny 



690 zl 



Wyposazenie: 



Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Lakier 
kolor 



710 zl 



Lakier 
kolor 



710 zl 



Lakier 
kolor 



710 zl 



Szklenie: Szklo hartowane FOG 4mm. 



ceny w PLN netto 




Opis techniczny 



Skrzydla Tryplet - ramy skrzydel wykonane sa^ z klejonego 
drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest naturalna^ okleina^ 
(fornirem) o gr. 1 mm. Skrzydla te doskonale nadaja^ s\q do 
lakierowania lub malowania. Wypelnienia ram stanowia^ 
kasetony z fornirowanej plyciny MDF. Standardowo 
wyposazone sa, w wysokiej klasy zamki i zawiasy pasuja^ce do 
oscieznic drewnianych i metalowych wykonanych zgodnie z 
obowiazujacq. norma^ budowlan^. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi S3, standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo hartowane FOG 4mm. 



(71REMARO 

l^jf^ WYROBY Z DREWNA 




wzor 1 



Surowe 



490 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



690 z\ 



Lakier 
kolor 



710 z* 



TRYPLET I SERIA FOG 




wzor 2 



wzor 3 



Surowe 



490 z\ 



Surowe 



490 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



690 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



690 z\ 



Lakier 
kolor 



710 zl 



Lakier 
kolor 



710 z* 



TURYN I SERIA FOG 



Opis techniczny 



Skrzydla Turyn - ramy skrzydel wykonane sa^ z klejonego 
drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest naturalna^ okleina^ 
(fornirem) o gr. 1 mm. Skrzydla te doskonale nadaja^ sie, do 
lakierowania lub malowania. Wypelnienia ram stanowia^ 
kasetony z fornirowanej plyciny MDF. Standardowo 
wyposazone sa^ w wysokiej klasy zamki i zawiasy pasujace do 
oscieznic drewnianych i metalowych wykonanych zgodnie z 
obowiazujaca^ norma^ budowlana^. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo hartowane FOG 4mm. 



ceny w PLN netto 



www.remaro.pl 




wzor 1 



Surowe 



490 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



690 z\ 



Lakier 
kolor 



710 zl 



wzor 2 



Surowe 



490 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



690 z\ 



Lakier 
kolor 



710 z* 



wzor 3 



Surowe 



490 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



690 zl 



Lakier 
kolor 



710 



ITTIREMARO 

l^fr^ WYROBY Z DREWNA 




ASTURIA I SERIA PREMIUM 



wzor 1 



wzor 2 



Surowe 



510 zl 



Surowe 



510 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 



wzor 3 



Surowe 



510 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 




Opis techniczny 



Skrzydla Asturia - Ramy skrzydel wykonane sa_ z klejonego 
drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest naturalnat okleinat 
(fornirem) o gr. 1 mm. Wypelnienia ram stanowia^ plyciny z 
sezonowanej, klejonej sosny i MDF, wpuszczane i kolkowane w 
ramiaku co gwarantuje estetyczne i stabilne polaczenie. 
Skrzydla nie posiadaja^ gornej przylgi. Dopelnienie skrzydel 
stanowi 4 mm szklo hartowane wyposazone w specjalne 
silikonowe uszczelki. Skrzydla standardowo wyposazone sa^ w 
wysokiej klasy zamki i zawiasy pasujace do oscieznic 
drewnianych i metalowych, wykonanych zgodnie z 
obowiazujaca^ norma^ budowlana^. Skrzydla te doskonale nadaja^ 
s\§ do lakierowania lub malowania. Na zamowienie mogq. bye 
rowniez przystosowane do systemu dwuskrzydlowego. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi sa^ standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo hartowane FOG 4mm. 



MALAGA I SERIA PREMIUM 




r 



Opis techniczny 



Skrzydla Malaga - Ramy skrzydel wykonane sa^ z klejonego 
drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest naturalna^ okleina^ 
(fornirem) o gr. 1 mm. Wypelnienia ram stanowi^ plyciny z 
sezonowanej, klejonej sosny i MDF, wpuszczane i kolkowane w> 
ramiaku co gwarantuje estetyczne i stabilne polaczenie. 
Skrzydla nie posiadaja^ gornej przylgi. Dopelnienie skrzydel 
stanowi 4 mm szklo hartowane wyposazone w specjalne 
silikonowe uszczelki. Skrzydla standardowo wyposazone sa^ w 
wysokiej klasy zamki i zawiasy pasujace do oscieznic 
drewnianych i metalowych, wykonanych zgodnie z 
obowiazujaca, norma^ budowlana^. Skrzydla te doskonale nadaja^ 
sie, do lakierowania lub malowania. Na zamowienie moga^ bye 
rowniez przystosowane do systemu dwuskrzydlowego. 

Parametry techniczne: 



1 wz 6 r 1 1 


| wzor 2 




| wzor 3 ■ 


Wymiary: 


60, 70, 80, 90, 100 


Surowe 510 zl 


Surowe 


510 zl 


Surowe 


510 zl 




Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 

Szklo hartowane FOG 4mm. 


Lakier 

bezbarwny '* z 

Lakier . 
kolor 730 Z * 


Lakier 
bezbarwny 

Lakier 


710 zl 
730 zl 


Lakier 
bezbarwny 

Lakier 


710 zl 
730 zl 


Wyposazenie: 
Szklenie: 


kolor 


kolor 







ceny w PLN netto 



www.remaro.pl 




Opis techniczny 



Skrzydla Marbella - Ramy skrzydel wykonane sa^ z klejonego 
drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest naturalna^ okleina^ 
(fornirem) o gr. 1 mm. Wypelnienia ram stanowi^ plyciny z 
sezonowanej, klejonej sosny i MDF, wpuszczane i kolkowane w 
ramiaku co gwarantuje estetyczne i stabilne polaczenie. 
Dopelnienie skrzydel stanowi 4 mm szklo hartowane 
wyposazone w specjalne silikonowe uszczelki. 



I71REMAR0 

WYROBY Z DREWNA 




MARBELLA I SERIA PREMIUM 



- 



- 



r 



wzor 3 



Surowe 



510 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 



wzor 4 



Surowe 



510 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 



wzor 5 



Surowe 



510 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 





wzor 1 1 


Surowe 


510 zl 


Lakier 


710 zl 


bezbarwny 


Lakier 


730 zl 


kolor 






wzor 2 


Surowe 


510 zl 


Lakier 
bezbarwny 


710 zl 


Lakier 
kolor 


730 zl 



Skrzydla Nefryt - Ramy skrzydel wykonane sa^ z klejonego 
drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest naturalna^ okleina^ 
(fornirem) o gr. 1 mm. Wypelnienia ram stanowia^ plyciny z 
sezonowanej, klejonej sosny i MDF, wpuszczane i kolkowane w 
ramiaku co gwarantuje estetyczne i stabilne polaczenie. 
Skrzydla posiadaja^ gorna^ przylg§. Dopelnienie skrzydel 
stanowi 4 mm szklo hartowane wyposazone w specjalne 
silikonowe uszczelki. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 
Wyposazenie: 



Drzwi sa^ standardowo wyposazone w zawiasy 



czopowe oraz zamki. 
Szklenie: Szklo hartowane FOG 4mm. 



ceny w PLN netto 



www.remaro.pl 



NEFRYT I SERIA PREMIUM 



h 





wzor 1 I 


I wzor 2 




Surowe 


510 zl 


Surowe 


510 zl 


Lakier 
bezbarwny 


710 zl 


Lakier 
bezbarwny 


710 z* 


Lakier 
kolor 


730 zl 


Lakier 
kolor 


730 zl 



- 





wzor 3 


Surowe 


510 zl 


Lakier 
bezbarwny 


710 zl 


Lakier 
kolor 


730 zl 
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I71REMAR0 

l^jf^ WYROBY Z DREWNA 



X 



ROMA I SERIA PREMIUM 





wzor 1 



wzor 2 



wzor 3 



Surowe 



510 zl 



Surowe 



510 zl 



Surowe 



510 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 



TOSSA 



SERIA PREMIUM 



i r 



r 



r 



I wzor 1 




1 wzor 2 




1 wzor 3 1 


Surowe 


530 zl 


Surowe 


530 zl 


Surowe 


530 zl 


Lakier 
bezbarwny 

Lakier 
kolor 


730 zl 
750 zl 


Lakier 
bezbarwny 

Lakier 
kolor 


730 zl 
750 zl 


Lakier 
bezbarwny 

Lakier 
kolor 


730 zl 
750 zl 




Opis techniczny 



Skrzydla Roma - Ramy skrzydel wykonane sa_ z klejonego 
drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest naturalnq. okleina^ 
(fornirem) o gr. 1 mm. Wypelnienia ram stanowia^ plyciny z 
sezonowanej, klejonej sosny i MDF, wpuszczane i kotkowane w 
ramiaku co gwarantuje estetyczne i stabilne polaczenie. 
Dopelnienie skrzydel stanowi 4 mm szkto hartowane 
wyposazone w specjalne silikonowe uszczelki. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 

Drzwi sa^ standardowo wyposazone w zawiasy 



Wyposazenie: 

czopowe oraz zamki. 

Szklenie: Szklo hartowane FOG 4mm. 




wzor 4 



wzor 5 



wzor 6 



Surowe 



530 zl 



Surowe 



530 zl 



Surowe 



530 zl 



Lakier 
bezbarwny 



730 zl 



Lakier 
bezbarwny 



730 zl 



Lakier 
bezbarwny 



730 zl 



Lakier 
kolor 



750 zl 



Lakier 
kolor 



750 zl 



Lakier 
kolor 



750 zl 



Skrzydla Tossa - Ramy skrzydel wykonane sa, z klejonego 
drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest naturalna^ okleina^ 
(fornirem) o gr. 1 mm. Wypelnienia ram stanowia^ plyciny z 
sezonowanej, klejonej sosny i MDF, wpuszczane i kotkowane w 
ramiaku co gwarantuje estetyczne i stabilne polaczenie. 
Dopelnienie skrzydel stanowi 4 mm szklo hartowane 
wyposazone w specjalne silikonowe uszczelki. 



ceny w PLN netto 



www.remaro.pl 



ANTON I | SERIALUX 



Opis techniczny 



Ponadczasowy wzor, cieszacy sie, dangle rosnaca^ popularnoscia,. 
Ramy skrzydel wykonane sa^ z sezonowanego, klejonego 
drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest naturalna^ oklein3_ 
(fornirem) o grubosci 1 mm. Konstrukcja ta gwarantuje 
wytrzymatosc oraz daje pewnosc wieloletniej eksploatacji. 
Skrzydta wyposazone sa, w wysokiej klasy zamki i zawiasy 
pasujace do oscieznic metalowych jak i drewnianych 
wykonanych zgodnie z obowiazujaca norma^ budowlana^. 
Skrzydla te doskonale nadaja^ s'\q do lakierowania i malowania. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 



czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo mleczne bezpieczne. 





wzor 1 



wzor 2 



Surowe 



510 zl 



Surowe 



510 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 



wzor 3 



Surowe 



510 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 



BRUNO I SERIA 



LUX 



Opis techniczny 



Klasyczny wzor, wydobywajacy naturalne pi^kno drewna, ktore 
doskonale komponuje si§ w kazdym pomieszczeniu. Skrzydla 
wykonane sq. z litego i klejonego drewna sosnowego. 
Standardowo wyposazone sa, w wysokiej klasy zamki i zawiasy 
pasujace do oscieznic drewnianych i metalowych wykonanych 
zgodnie z obowiazujaca^ norma^ budowlana^. Skrzydla te 
doskonale nadaja^ sie, do lakierowania lub malowania. 





Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 

Drzwi sa^ standardowo wyposazone w zawiasy 



Wyposazenie: 



czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo mleczne bezpieczne. 




ceny w PLN netto 





wzor 1 




1 wzor 2 




Surowe 


610 zl 


Surowe 


610 zl 


Lakier 


810 zl 


Lakier 


810 zl 


bezbarwny 


bezbarwny 


Lakier 


830 zl 


Lakier 


830 zl 


kolor 


kolor 






wzor 3 I 


Surowe 


610 zl 


Lakier 


810 zl 


bezbarwny 


Lakier 


830 zl 


kolor 



www.remaro.pl 
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(71REMARD 

l^jf^ WYROBY Z DREWNA 



X 



FILIP | SERIA LUX 






wzor 1 



wzor 2 



wzor 3 



Surowe 



510 zl 



Surowe 



510 zl 



Surowe 



510 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 




Opis techniczny 



Skrzydla standardowo wyposazone sa, w wysokiej klasyzamki i 
zawiasy pasuja^ce do oscieznic drewnianych metalowych 
wykonanych zgodnie z obowiqzuja^ norma, budowlana^. 
Ramy skrzydet wykonane sq. z klejonego drewna sosnowego, 
ktore uszlachetnione jest naturalna, okleina, (fornirem) o 
gr. 1 mm. Skrzydla te doskonale nadaja, sie, do lakierowania 
lub malowania. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi sq. standardowo wyposazone w zawiasy 



czopowe oraz zamki. 
Szklenie: Szklo mleczne bezpieczne. 



JAKUB | SERIA LUX 




wzor 1 



Surowe 



510 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 





wzor 2 



wzor 3 



Surowe 



510 zl 



Surowe 



510 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 



Lakier 
kolor 



730 zl 
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Opis techniczny 



Ponadczasowy wzor, cieszacy si$ ciajle rosnaca, popularnoscia^. 
Ramy skrzydel wykonane sa, z sezonowanego, klejonego 
drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest naturalna^ okleina, 
(fornirem) o grubosci 1 mm. Konstrukcja ta gwarantuje 
wytrzymalosc oraz daje pewnosc wieloletniej eksploatacji. 
Skrzydla wyposazone sa, w wysokiej klasy zamki i zawiasy 
pasujace do oscieznic metalowych jak i drewnianych 
wykonanych zgodnie z obowiazujaca norma, budowlana,. 
Skrzydla te doskonale nadaja, sie, do lakierowania i malowania. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo mleczne bezpieczne. 



ceny w PLN netto 



www.remaro.pl 




Opis techniczny 



Klasyczny wzor, wydobywajacy naturalne pi^kno drewna, ktore 
doskonale komponuje sie_ w kazdym pomieszczeniu. Skrzydfa 
wykonane sa^ z litego i klejonego drewna sosnowego. 
Standardowo wyposazone sa, w wysokiej klasy zamki i zawiasy 
pasujace do oscieznic drewnianych i metalowych wykonanych 
zgodnie z obowiazujaca^ norma, budowlana,. Skrzydla te 
doskonale nadaja^ sie_ do lakierowania lub malowania. 



Parametry techniczne: 

Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi S3, standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo mleczne bezpieczne. 



I71REMAR0 

l^jf^ WYROBY Z DREWNA 




KACPER i seria 



LUX 




wzor 1 



Surowe 



510 zt 



Lakier 
bezbarwny 



710 zt 



Lakier 
kolor 



730 zt 



wzor 2 



wzor 3 



Surowe 



510 zl 



Surowe 



510 zt 



Lakier 
bezbarwny 



710 zt 



Lakier 
bezbarwny 



710 zl 



Lakier 
kolor 



730 zi 



Lakier 
kolor 



730 zt 



Opis techniczny 



KSAWERYl SERIA LUX 



Skrzydla standardowo wyposazone sa^ w wysokiej klasy zamki i 
zawiasy pasujace do oscieznic drewnianych metalowych 
wykonanych zgodnie z obowiazujaj:^ norma^ budowlanq.. 
Ramy skrzydel wykonane sa^ z klejonego drewna sosnowego, 
ktore uszlachetnione jest naturalnq. okleina^ (fornirem) o 
gr. 1 mm. Skrzydla te doskonale nadaja^ sie_ do lakierowania 
lub malowania. 





Parametry techniczne: 

Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo ornament bezbarwny. 







I wzor 1 




■ wzor 2 




I wzor 3 1 


Surowe 


610 zl 


Surowe 


610 zl 


Surowe 


610 zt 


Lakier 


810 zt 


Lakier 


810 zt 


Lakier 


810 zt 


bezbarwny 


bezbarwny 


bezbarwny 


Lakier 


830 zt 


Lakier 


830 zt 


Lakier 


830 zt 


kolor 


kolor 


kolor 



ceny w PLN netto 



www.remaro.pl 
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l^fr^ WYROBY Z DREWNA 




MAX 



SERIA LUX 






wzor 1 



wzor 2 



Surowe 



610 zt 



Surowe 



610 zl 



Lakier 
bezbarwny 



810 zt 



Lakier 
bezbarwny 



810 zt 



Lakier 
kolor 



830 zl 



Lakier 
kolor 



830 zt 



wzor 3 



Surowe 



610 zt 



Lakier 
bezbarwny 



810 zt 



Lakier 
kolor 



830 zt 




Opis techniczny 



Ponadczasowy wzor, cieszacy s\q cia,gle rosnaca, popularnoscia,. 
Ramy skrzydel wykonane sa, z sezonowanego, klejonego 
drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest naturalna, okleina, 
(fornirem) o grubosci 1 mm. Konstrukcja ta gwarantuje 
wytrzymalosc oraz daje pewnosc wieloletniej eksploatacji. 
Skrzydla wyposazone sa, w wysokiej klasy zamki i zawiasy 
pasujace do oscieznic metalowych jak i drewnianych 
wykonanych zgodnie z obowiazujaca norma, budowlana,. 
Skrzydla te doskonale nadaja, sie_ do lakierowania i malowania. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 

Drzwi sa standardowo wyposazone w zawiasy 

Wyposazenie: 

czopowe oraz zamki. 
Szklenie: Szklo mleczne bezpieczne. 



PAW EL I SERIA 



LUX 



Opis techniczny 



Klasyczny wzor, wydobywajacy naturalne pi^kno drewna, ktore 
doskonale komponuje s\q w kazdym pomieszczeniu. Skrzydla 
wykonane sa, z litego i klejonego drewna sosnowego. 
Standardowo wyposazone sa, w wysokiej klasy zamki i zawiasy 
pasujace do oscieznic drewnianych i metalowych wykonanych 
zgodnie z obowiazujaca, norma, budowlana,. Skrzydla te 
doskonale nadaja, sie_ do lakierowania lub malowania. 





I wzor 1 1 


Surowe 


610 zt 


Lakier 
bezbarwny 


810 zt 


Lakier 
kolor 


830 zt 





1 wzor 2 1 


Surowe 


610 zt 


Lakier 
bezbarwny 


810 zt 


Lakier 
kolor 


830 zt 





wzor 3 I 


Surowe 


610 zt 


Lakier 


810 zt 


bezbarwny 


Lakier 


830 zt 


kolor 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 

Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 



Wyposazenie: 



czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo mleczne bezpieczne. 



ceny w PLN netto 



www.remaro.pl 




Opis techniczny 



Skrzydla standardowo wyposazone sa^ w wysokiej klasyzamki i 
zawiasy pasuja^ce do oscieznic drewnianych metalowych 
wykonanych zgodnie z obowiazuja^ norma, budowlana,. 
Ramy skrzydet wykonane sa, z klejonego drewna sosnowego, 
ktore uszlachetnione jest naturalna, okleina, (fornirem) o 
gr. 1 mm. Skrzydta te doskonale nadajq. sie, do lakierowania 
lub malowania. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi sa, standardowo wyposazone w zawiasy 



czopowe oraz zamki. 
Szklenie: Szklo mleczne bezpieczne. 



I71REMAR0 

l^fr^ WYRDBY Z DREWNA 




WIKTOR I SERIA LUX 




wzor 2 



wzor 3 



Surowe 



750 zk 



Lakier 
bezbarwny 



950 z\ 



Lakier 
kolor 



970 zi 



Surowe 



750 z\ 



Surowe 



750 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



950 z\ 



Lakier 
bezbarwny 



950 z\ 



Lakier 
kolor 



970 zi 



Lakier 
kolor 



970 zt 



TULIPAN 



SERIA LUX 



Opis techniczny 



Ponadczasowy wzor, cieszacy sie, dangle rosna^ca, popularnoscia^. 
Ramy skrzydel wykonane sa^ z sezonowanego, klejonego 
drewna sosnowego, ktore uszlachetnione jest naturalna^ okleina^ 
(fornirem) o grubosci 1 mm. Konstrukcja ta gwarantuje 
wytrzymalosc oraz daje pewnosc wieloletniej eksploatacji. 
Skrzydla wyposazone sa^ w wysokiej klasy zamki i zawiasy 
pasujace do oscieznic metalowych jak i drewnianych 
wykonanych zgodnie z obowiazujaca norma^ budowlana^. 
Skrzydla te doskonale nadaja^ sie_ do lakierowania i malowania. 



Parametry techniczne: 



Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100 



Wyposazenie: 



Drzwi sa; standardowo wyposazone w zawiasy 
czopowe oraz zamki. 



Szklenie: Szklo mleczne bezpieczne. 



ceny w PLN netto 



www.remaro.pl 



n 




I 
I 



wzor 1 



Surowe 



510 zt 



Lakier 
bezbarwny 



710 z* 



Lakier 
kolor 



730 zi 



T 



wzor 2 



Surowe 



510 zt 



Lakier 
bezbarwny 



710 zJ 



Lakier 
kolor 



730 zt 




wzor 3 



Surowe 



510 zt 



Lakier 
bezbarwny 



710 z* 



Lakier 
kolor 



730 zl 



1771 REM ARO 

WYROBY Z DREWNA 




OSCIEZNICE BEZS^CZNE REGULOWANE 



Oscieznice wykonane sq. z klejonego drewna sosnowego. 
Standardowo wyposazone sa^ w wysokiej jakosci uszczelke,, 
zawiasy czopowe i blache_ zaczepowa^. Oferujemy oscieznice 
s^czne i bezse^czne w wersji stalej i regulowanej. 

„OBU/R" - oscieznica bezs^czna, regulowana od 75 mm do 
390 mm co 15 mm, niewidoczny miniwczep na wewnejrznej 
stronie oscieznicy, okleinowana, uszczelka w standardzie. 





OSCIEZNICE S^CZNE, 
BEZS^CZNE STANDARDOWE, 
BEZS^CZNE NAGRUBOSCMURU, 

Oscieznice wykonane sa^ z klejonego drewna sosnowego. 
Standardowo wyposazone sa^ w wysokiej jakosci uszczelka, 
zawiasy czopowe i blache, zaczepowa^. Oferujemy oscieznice 
s^czne i bezs^czne w wersji stalej i regulowanej. 

„OSU" - oscieznica se^czna stala 90 mm, wykonana z 
klejonego drewna sosnowego, widoczny miniwczep, uszczelka 
w standardzie. 

„OBU" - oscieznica bezs^czna stala 90 mm, wykonana z 
klejonego drewna sosnowego, widoczny miniwczep na 
wewnejrznej stronie oscieznicy, uszczelka w standardzie. 

„OBU/S" - oscieznica bezs^czna state od 91 mm do 400 mm, 
wykonana z klejonego drewna sosnowego, niewidoczny 
miniwczep na wewnejrznej stronie oscieznicy, uszczelka w 
standardzie. 




oscieznica s^czna 1 1 0 zl 

oscieznica bezs^czna 120 z\ 

oscieznica s^czna na grubosc muru 



180zt 200 zl 

190 zl 210 zl 

Wg indywidualnej wyceny 




ZAKRES REGULACJI I 


SUROWA 


1 LAKIER 1 
1 BEZBARWNY | 


LAKIER 
KOLOR 




zakres 75-90 mm 


269 zl 


369 zl 


389 zl 


zakres 90-105 mm 


276 zl 


376 zl 


396 zl 


zakres 105-120 mm 


281 z\ 


381 zl 


401 zl 


zakres 120-135 mm 


305 zl 


405 zl 


425 zl 


zakres 135-150 mm 


310zl 


410 zl 


430 zl 


zakres 150-165 mm 


313zl 


413zl 


433 zl 


zakres 165-180 mm 


322 zl 


422 zl 


442 zl 


zakres 180-195 mm 


327 zl 


427 zl 


447 zl 


zakres 195-210 mm 


332 zl 


432 zl 


452 zl 


zakres 210-225 mm 


337 zl 


437 zl 


457 zl 


zakres 225-240 mm 


342 zl 


442 zl 


462 zl 


zakres 240-255 mm 


346 zl 


446 zl 


466 zl 


zakres 255-270 mm 


351 zl 


451 zl 


471 zl 


zakres 270-285 mm 


356 zl 


456 zl 


476 zl 


zakres 285-300 mm 


361 zl 


461 zl 


481 zl 


zakres 300-315 mm 


365 zl 


465 zl 


485 zl 


zakres 315-330 mm 


371 zl 


471 zl 


491 zl 


zakres 330-345 mm 


376 zl 


476 zl 


496 zl 


zakres 345-360 mm 


381 zl 


481 zl 


501 zl 


zakres 360-375 mm 


386 zl 


486 zl 


506 zl 


zakres 375-390 mm 


391 zl 


491 zl 


511 zl 


zakres 390-405 mm 


396 zl 


496 zl 


516 zl 



OBLISTWOWANIE DRZWI 



I 



Typ Classic Typ Natural Typ DE LUX Cwiercwalek 





I SUROWA 


1 LAKIER 
1 BEZBARWNY 


I LAKIER 1 
1 KOLOR 










opaska Classic 


50 zl 


80zl 


90 zl 


opaska Natural 


50 zl 


80zl 


90 zl 


opaska De Lux 


50 zl 


80zl 


90 zl 


cwiercwalek 


40 zl 


70zl 


80 zl 



* Opaski "NATURAL, DE LUX" moga_ bye zastosowane jako listwy przypodlogowe 

AKCESORIA I DODATKI 



uszczelka 


24 zl 5 mb 


zawiasy regulowane 


36 zl Do 1 drzwi 


tuleje wentylacyjne 3kpl 


Surowe60zt Malowane 80zt 


podciecie wentylacyjne 


30 z\ 


skrzydto szerokosci "100" 


Cena dowolnego skrzydla + 40 zl 


drzwi nietypowe 


Wg indywidualnej wyceny 


drzwi postarzane 


Wg indywidualnej wyceny 
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DOST^PNA KOLORYSTYKA 

KOLORY STANDARDOWE 




B-05 

JASNYBRUNAT 
POtYSK 



B-10 

STARASOSNA 
POtYSK 




B-40 B-60 

MAHON POtYSK ORZECH MAT 

KOLORY RETRO 



B-25 

SAPELI POtYSK 



B-50 

WENGEMAT 



B-30 

CZERESN1A 
POtYSK 




R-1 

BRAZCIEMNY 



R-2 

CZARNY 



R-3 

JASNY BRftZ 



R-4 

JASNYBRUNAT 



Firma REMARO nie gwarantuje powtarzalnosci uktadow wluken oraz 
identycznych odcieni wszystkich elementow wyrobu, wynikaj^cych z 
wtasciwosci drewna i naturalnych oklein. 



Kompletny system przesuwny sklada s\q z: 

■ szyny aluminiowej o dlugosci 1800 mm (dla skrzydet o 
szerokosci „60", „70" „80") lub 2000 mm (dla skrzyde! „90" i 
,,100") 

■ elementy montazowe 

■ zestaw jezdny 

■ maskownica z drewna sosnowego przystosowana do dtugosci 
szyny, (element opcjonalny) 

■ wybrane przez Pahstwa skrzydto dostosowane do 
zamowionego systemu przesuwnego (Wyjatek stanowia^ 
skrzydta: Modena, Praga, Asturia i Malaga) 

■ tunelu dopasowanego do szerokosci otworu i grubosci sciany, 
(element opcjonalny) 

■ odbojnicy wyposazonej w wysokiej jakosci uszczelkami 
amortyzujacymi i wyciszajacymi domykanie drzwi (element 
opcjonalny) 



ceny w PLN netto 
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SYSTEMY PRZESUWNE I Nascienne 

System nascienny pozwala w latwy sposob zamontowac 
prowadnice, i skrzydto drzwiowe, ktore przesuwa sie, wzdtuz 
sciany po zamontowanej prowadnicy nad otworem drzwiowym. 
Rozwiazanie tego typu nie wymaga ingerencji w konstrukcje. 
istniejacej sciany. 



Standardowa dlugosc 
systemu [mm] 



1500 



maks. d0 szer - 
SN100/150 . . ^ nff 

drzwi „70" 



1800 



2000 



r , MOA/HnA maks. do szer. 
SN100/180 

drzwi „90" 

rMHOn/ ^ A maks. do szer. 
SN 100/200 . . Hnr% „ 
drzwi ,,100" 



120-150 400-440 



400-440 120-150 




DtUGOSC SYSTEMU 



system przesuwny nascienny 1500 mm 
system przesuwny nascienny 1800 mm 
system przesuwny nascienny 2000 mm 



240 z\ 
250 z\ 
260 z\ 



OPCJA DODATKOWA I 


SUROWE 


1 LAKIER I 
| BEZBARWNY 1 


LAKIER 1 
KOLOR 




maskownica systemu 
przesuwnego 


220 z\ 


330 z\ 


350 zl 


odbojnica do systemu 
przesuwnego 


190 z\ 


300 zt 


320 zk 
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SYSTEM PRZESUWNY I Kasetowy podwojny 

System dla dwoch skrzydel bezprzylgowych, ktore chowaj^ sie, 
w zamontowanych w scianie kasetach przystosowanych do 
grubosci gotowej sciany 100 lub 125 mm. 

Wymiar kasety jest dopasowany do standardowych rozmiarow 
skrzydel bezprzylgowych - system w calosci wykonany z 
aluminium, pozwala na zastosowanie kazdego rodzaju skrzydla 
bezprzylgowego. 




C - calkowita szerokosc kasety, D - szerokosc kieszeni kasety, E' - szerokosc 
swiatla przejscia w oscieznicy, F' - szerokosc swiatla przejscia bez oscieznicy, G - 
glebokosc kieszeni kasety razem z iistwami oscieznicowymi 





Oferujemy rowniez mozliwosc zamowienia pochwytow, 
synchronizacji drzwi podwojnych oraz szczotek. Dost^pne 
kolory szczotek : bia+y, szary, czarny i braz. Do kasety 
podwojnej o standardowej wysokosci stosuje sie, 6 szczotek. 
Do kasety pojedyhczej o standardowej wysokosci stosuje sie, 4 
szczotki. 




SYSTEM PRZESUWNY I Kasetowy pojedynczy 

W oferowanym przez nas rozwiazaniu kasety sa^ standardowo 
przystosowane do scian gipsowo-kartonowych o grubosci 100 
mm. Wszystkie elementy uzupelniajace do systemu 
przesuwnego wykonane z bezse_cznego drewna sosnowego. 
Elementy te doskonale nadaja^ sie, do malowania badz 
lakierowania. 




C - szerokosc calkowita systemu, D - dlugosc kasety, E - szerokosc swiatla przejscia 
po zalozeniu oscieznicy, F - szerokosc swiatla przejscia przed zalozeniem 
oscieznicy, G - glebokosc kasety po zalozeniu oscieznicy 



















IT r ~ 


E - 






C 







125 

I 4 




H H1 



SZEROKOSC SYSTEMU | 


CENA I 




Kaseta pojedyhcza do skrzydel 60-100 cm 


1080 zl 


Kaseta podwojna do skrzydel 60-100 cm 


1870 zl 


Synchronizacja do drzwi podwojnych 


290 zl 
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DRZWI 
ZEWN^TRZNE 
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WYROBY Z DREWNA 



DANE TECHNICZNE 



oferuje 



Wykonane z klejonego drewna sosnowego sezonowanego 
oklejonego sklejkq wodoodpornq.Firma oferuje drzwi o grubosc 
62mm . Drzwi malowane sq metod^ hydrodynamicznq przy uzyciu 
ekologicznych farb wodorozciehczalnych, odpornych na wplyw 
zewn^trznych warunkow atmosferycznych. Impregnacja, warstwa 
podktadowa mi^dzy warstwami i dwukrotna warstwa 
nawierzchniowa. Standardowy wymiar zewn^trzny drzwi "90" z 
oscieznicq to: wys. 208cm. i szer. 1 00cm. 

- system jednego klucza (czyli jeden klucz pasuje do dolnego 
i gornego zamka) 

- skrzydto drzwiowe grubosci 62mm z uszczelk^ 

- oscieznica drzwiowa 90 x 60mm z uszczelk^ 

- prog aluminiowy z uszczelk^ 
-szyby zespolone "REFLEX" 



Uszczelki w 
skrzydk — 1 
i oscieznlcy 



Poprzoczki gf^boko czopowano 
Obtogi 



Kasetony 
wpuszczane 
w ramiak 



Ocieplonio 



z uszczelkq 




\ Kasetony 



lojono 
wars two wo 



3 szt. zawias dwudzielnych regulowanych 
dwa zamki na wktadki patentowe 

■ zaczep oscieznicy z regulacj^ docisku skrzydta 

■ ocieplenie polistyren spieniony 

■ drewno oklejone sklejkq wodoodporn^ 



OPCJE DODATKOWE - CENY 



Naswietle gorne, drzwi jednoskrzydtowe, szkto ptaskie lub wypukie, max wys. 245cm 

Naswietle gorne, drzwi dwuskrzydlowe 

Naswietle boczne state 

Naswietle boczne otwierane 

Zamek listwowy tzw. zamek antywtamaniowy 

Wizjer zwykty 

Wizjer panoramiczny 

Prog drewniany sosnowy 

Prog drewniany d^bowy 

Drzwi jednoskrzydlowe o grubosci 72mm doplata 

Drzwi jednoskrzydfowe z naswietlem o grubosci 72mm 

Drzwi jednoskrzydtowe z dwoma naswietlami o grubosci 72mm 

Nietypowy wymiar 

Nietypowy kolor 

Listwy opaskowe 1 mb. szerokosc 6cm x 1 ,4cm (plaska, zaokrqglone boki) 



800 z\ 
wycena indywidualna 
1300 zt-1600 z\ 
1400 zt-1700 z\ 
300 z\ 
50 z\ 
90 z\ 
100 z\ 
200 z\ 
400 z\ 
500 z\ 
600 z\ 

doplata 10% wartosci drzwi 
doplata 10% wartosci drzwi 
20 z\ 
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Producent nie gwarantuje powtarzalnosci ukfadow wfokien oraz identycznych odcieni wszystkich 
elementow wyrobu, wynikajacych z wlasciwosci drewna i naturalnych oklein. 
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AFRICA 



ATENA 



DRZWI ZEWNFJRZNE - DREWNIANE 
ATENA II AZJA CEZAR 



i 




Szkto ptaskie 
weneckie 



2350 z\ 



Szkto ptaskie Szkto ptaskie Szkto ptaskie 

weneckie 2350 Z * weneckie 2450 Z * weneckie 2350 Z * 



Szkto ptaskie 
weneckie 



2350 z* 



Szkto wypukte 
weneckie 



2500 z\ 



Szkto wypukte Szkto wypukte 

2450 zl we neckie 2550 zl 



weneckie 



Szkto wypukte 
weneckie 



2550 z\ 



ELIPSA 



ELITE 



EURO 



EUROPE 



HOSPITAL* 




Szkto ptaskie 
weneckie 



2900 zl 



Szkto ptaskie „„ Szkto ptaskie _ Szkto ptaskie Szkto ptaskie . 

i . 2500 zl i ■ 2400 zi , 2450 zt , 2500 z* 

weneckie weneckie weneckie piaskowane 



Szkto wypukte Szkto wypukte Szkto wypukte 

weneckie 2550 z * weneckie 2600 Z * weneckie 2600 z ' 



* Drzwi dostQpne wyl^cznie o grubosci 72mm 
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DRZWI ZEWN^TRZNE - DREWNIANE 



KAIR 



MALAGA 



MALTA 



MAROKO 





MARS 



J 



Szkto mleczne. Szkto ptaskie „„ . Szkto ptaskie „„ . Szkto ptaskie Szkto ptaskie ^ MW .^ 

n,cw 2350 zt , 2550 zt , 2300 zt , 2350 zt , 2450 zt 

poziome pasy weneckie weneckie weneckie weneckie 



Szkto wypukte 
weneckie 



2700 zt 



Szkto wypukte 
weneckie 



2450 zt 



MEDIOLAN 



MILENNIUM MILENNIUM II MOZILLA 



ORLANDO 






Szkto ptaskie 
weneckie 


2300 zt 


Szkto ptaskie 
weneckie 


2450 z\ 


Szkto ptaskie 
weneckie 


2550 zt 


Szkto ptaskie 
weneckie 


2350 zt 


Szkto ptaskie 
weneckie 


2400 zt 


Szkto wypukte 
weneckie 


2450 z\ 


Szkto wypukte 
weneckie 


2550 z\ 


Szkto wypukte 
weneckie 


2750 z\ 


Szkto wypukte 
weneckie 


2500 Zt 


Szkto wypukte 
weneckie 


2600 zt 
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DRZWI ZEWN^TRZNE - DREWNIANE 



PLUS III 




RETRO 



Szkto ptaskie „„ Szkto ptaskie ____ . Szkto ptaskie „„ . Szkto ptaskie „ . Szkto ptaskie ____ . 

, 2350 zl , 2350 zl , 2350 zl ,. 2300 zl ,. 2350 zl 

weneckie weneckie weneckie weneckie weneckie 



Szkto wypukte 
weneckie 



2450 zl 



Szkto wypukte 
weneckie 



2500 zl 



Szkto wypukte 
weneckie 



2400 zl 



RETRO II 



RICO 



SEVILLA 



SPIDER 



SPIDER II 




Szkto plaskie Szkto ptaskie Szkto ptaskie Szkto ptaskie Szkto ptaskie „„ . 

, 2450 zl , 2300 zl , 2350 zl , 3500 zl , 3600 zl 

weneckie weneckie weneckie weneckie piaskowane 



Szkto wypukte 
weneckie 



2500 zl 



ceny w PLN netto 
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DRZWI ZEWNIjTRZNE - DREWNIANE 



STYL 



STYL II 



VENUS 



VERONA 




VERSO 




Szklo plaskie Szklo plaskie Szklo plaskie „„ Szklo plaskie Szklo plaskie ^ M ^^ 

weneckie 2350 Z * weneckie 2350 Z * weneckie 2300 Z * weneckie 2450 Z * weneckie 2400 Z * 



Szkto wypukte _ . Szkto wypukte _ 

■ 2500 zt , 2500 zl 

weneckie weneckie 



Szkto wypukte 
weneckie 



2650 Z\ 



VESSEL 



WING 



SOLID 



MODERN 




NORD 




Szkto plaskie „„ Szklo plaskie „„ „ , 

, 2350 zl , 2500 Zl Peine 

weneckie weneckie 



. Szklo plaskie _ . Szklo plaskie _ _ . 

2300 zl , 2400 zl , 2400 zl 

weneckie piaskowane 



Szklo wypukle 
weneckie 



2500 zl 
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DRZWI ZEWN^TRZNE - DREWNIANE 



Szkto ptaskie 
weneckie 



3650 zt 



Szkto wypukte 
weneckie 



3950 zt 



AZJA* 




Szkto ptaskie 
weneckie 



4400 zt 



* Drzwi dost^pne wylc\cznie 
o grubosci 72mm 



CLASSIC 




Szkto pJaskie 
weneckie 



3700 z* 



Szkto wypukte 
weneckie 



4100 Zl 



KAIR 



MALAGA 





MAROKO 
■ 




^HHH^H^M^MMBM^^^^M^^HH^^^H '■■■■■IH-HHHHiHHHr V^H^MH^HBHH^^HMHB^^^^^H^^^^^VI 


Szkto mleczne, 
poziome pasy 


3750 zt 


Szkto ptaskie 
weneckie 


3950 zt 


Szkto ptaskie 
weneckie 


3650 zt 






Szkto wypukte 
weneckie 


4250 zt 
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X 



DRZWI ZEWN^TRZNE - DREWNIANE 



MEDIOLAN 



MILENNIUM 





Szklo plaskie 
weneckie 



MILENNIUM II 




I 

i b 



3700 Z* 



Szklo z witrazem 



4000 z\ 



Szklo plaskie weneckie 

(wersja z rzezb^ i kolatkaj 



4700 zf 



Szklo wypukle 
weneckie 



4000 z\ 



Szklo plaskie weneckie 

(wersja bez rzezby i kotatki) 



3950 z\ 



OWAL 



PLUS 



1 f f 

t 




i u 

1 o 

■ o 
1 ^ 

1 ° 

■ LD 

1 o 

■ "D 

1 ? 

1 ~° 

1 03 


1 1 




3 






■ N 
1 03 

■ C 

■ <v 

■ u 


r 




i 



Szklo plaskie 
weneckie 



3750 zl 



Szklo plaskie 
weneckie 



3650 zt 



Szklo wypukle 
weneckie 



3950 z\ 



SANTIAGO 




Szkto z witrazem 



4180 z* 
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DRZWI ZEWN^TRZNE - DREWNIANE 



SPIDER 



SOLID 



ROMA 






Szkto plaskie 
piaskowane 



7300 z\ 



Szklo plaskie 
weneckie 



3800 z\ 



Szklo mleczne, 
poziome pasy 



4700 z* 



* Drzwi dost^pne wytacznie 
o grubosci 72mm 



DOST^PNA KOLORYSTYKA 

















Teak 


Orzech 


Palisander 


Ztoty da> 



























































Mahoh 



D^b bagienny 



Orzech PCV 



Mahoh PCV 



Firma REMARO nie gwarantuje powtarzalnosci ukladow whjken oraz 
identycznych odcieni wszystkich elementow wyrobu, wynikaja.cych z 
wlasciwosci drewna i naturalnych oklein. 
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SCHODY 
STRYCHOWE 



www.remaro.pl 




■ Biala klapa izolacyjna typu "sandwich" o grubosci 46 mm 

■ Aluminiowa drabina lakierowana proszkowo 

■ Doskonala szczelnosc miejdzy klapa^ schodow a oscieznica, 
dzi^ki specjalnej uszczelce zamontowanej w skrzyni 

■ Antyposlizgowy profil stopni 

■ Zamek dociskajacy w klapie - brak wystajacych 
elementow z klapy 

■ Skrzynia z uszczelka, o wysokosci 16 cm 

■ Maksymalne obciazenie 150 kg 

Parametry techniczne: 

■ Izolacyjnosc termiczna klapy: 0,86 W/m 2 *K 

Standardowe rozmiary skrzyh dla schodow 3-segmentowych 

112x60, 112x70, 120x60, 120x70, 130x60, 130x70 

■ promieh otwarcia 145 cm 

■ zabieg 103 cm 



(71REMARD 

IX^-T WYROBY Z DREWNA 




ALU 




WERSJA SYSTEMU 


CENA 





Trzy segmentowy 840 z\ 



■ Biata klapa izolacyjna typu "sandwich" o grubosci 46 mr 

■ Drewniana drabina 3 lub 4-segmentowa. 

■ Doskonala szczelnosc mi^dzy klapa^ schodow a osciezn 
dzie_ki specjalnej uszczelce zamontowanej w skrzyni 

■ Schody kompletnie zmontowane, nie wymagaj^ zadm 
czynnosci przedmontazowych 

■ Stopnie schodow laczone z drabina^ na "jaskolczy ogon" 

■ Antyposlizgowy profil stopni 

■ Bezpieczny zamek 

■ Por^cz 

■ Skrzynia o wysokosci 16 cm z uszczelk^ 

■ Maksymalne obciazenie 150 kg 

Parametry techniczne: 

■ Izolacyjnosc termiczna klapy: 0,86 W/m 2 *K 

Standardowe rozmiary skrzyh dla schodow 3-segmentowych 

112x60, 112x70, 120x60, 120x70, 130x60, 130x70 

■ promieh otwarcia 145 cm 

■ zabieg 103 cm 

Standardowe rozmiary skrzyh dla schodow 4-segmentowych 
90x60 90x70 100x60 100x70 



EXTRA 




ceny w PLN netto 



■ promieh otwarcia 125 cm 

■ zabieg 103 cm 

www.remaro.pl 



I WERSJA SYSTEMU 


1 CENA 1 




Trzy segmentowy 


500 z\ 


Cztero segmentowy 


540 z\ 
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EXTREME 




1 WERSJA SYSTEMU 


1 CENA 1 




Trzy segmentowy 


580 zt 


Cztero segmentowy 


650 z\ 





■ Biala klapa izolacyjna typu "sandwich" o grubosci 76 mm 

■ Uszczelka w klapie 

■ Drewniana drabina 3 lub 4-segmentowa 

■ Doskonala szczelnosc mi^dzy klapa^ schodow a oscieznic^ 
dzi^ki specjalnej uszczelce zamontowanej w skrzyni 

■ Stopnie schodow laczone z drabina^ na "jaskolczy ogon" 

■ Antyposlizgowy profil stopni 

■ Bezpieczny zamek 

■ Skrzynia o wysokosci 18 cm z uszczelka^ 

■ Maksymalne obciazenie 150 kg 

Parametry techniczne: 

■ Izolacyjnosc termiczna klapy: 0,55 W/m 2 *K 

Standardowe rozmiary skrzyn dla schodow 3-segmentowych 

112x60, 112x70, 120x60, 120x70, 130x60, 130x70 

■ promieh otwarcia 145 cm 

■ zabieg 103 cm 

Standardowe rozmiary skrzyn dla schodow 4-segmentowych 

90x60 90x70 100x60 100x70 

■ promieh otwarcia 125 cm 

■ zabieg 103 cm 



METAL 




WERSJA SYSTEMU 




CENA 1 




Trzy segmentowy 




650 zt 


Cztero segmentowy 




650 zt 



■ Biala klapa izolacyjna typu "sandwich" o grubosci 46 mm 

■ Calostalowa drabina lakierowana proszkowo 

■ Doskonala szczelnosc mie^dzy klapa^ schodow a oscieznica^ 
dzi^ki specjalnej uszczelce zamontowanej w skrzyni 

■ Antyposlizgowy profil stopni 

■ Zamek dociskajacy w klapie - brak wystajacych 
elementow z klapy 

■ Skrzynia z uszczelka^ o wysokosci 16 cm 

■ Maksymalne obciazenie 150 kg 

Parametry techniczne: 

■ Izolacyjnosc termiczna klapy: 0,86 W/m 2 *K 

Standardowe rozmiary skrzyn dla schodow 3-segmentowych 

112x60, 112x70, 120x60, 120x70, 130x60, 130x70 

■ promieh otwarcia 145 cm 

■ zabieg 103 cm 

Standardowe rozmiary skrzyn dla schodow 4-segmentowych 

90x60 90x70 100x60 100x70 

■ promieh otwarcia 125 cm 

■ zabieg 103 cm 



ceny w PLN netto 
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■ Biata klapa izolacyjna typu "sandwich" o grubosci 26 mm 

■ Drabina metalowa z drewnianymi stopniami 3 lub 4- 
segmentowa 

■ Doskonala szczelnosc mi^dzy klapa^ schodow a oscieznica, 
dzi^ki specjalnej uszczelce zamontowanej w skrzyni 

■ Schody kompletnie zmontowane, nie wymagaja^ zadnych 
czynnosci przedmontazowych 

■ Antyposlizgowy profil stopni 

■ Bezpieczny zamek 

■ Skrzynia o wysokosci 13 cm z uszczelka, 

■ Maksymalne obciazenie 150 kg 

Parametry techniczne: 

■ Izolacyjnosc termiczna klapy: 1,38 W/m 2 *K 

Standardowe rozmiary skrzyn dla schodow 3-segmentowych 

112x60, 112x70, 120x60, 120x70, 130x60, 130x70 

■ promieh otwarcia 145 cm 

■ zabieg 103 cm 



SCHODY STRYCHOWE 



STALLUX 




90x60 90x70 100x60 100x70 


1 WERSJA SYSTEM U 


1 CENA I 


■ promieh otwarcia 125 cm 


Trzy segmentowy 


480 zt 


■ zabieg 103 cm 


Cztero segmentowy 


480 zt 



■ Klapa izolacyjna wykonana z ptyty wiorowej o grubosci 18 
mm 

■ Drewniana drabina 3 lub 4-segmentowa. 

■ Doskonata szczelnosc mi^dzy klapa^ schodow a oscieznica, 
dzie_ki specjalnej uszczelce zamontowanej w skrzyni 

■ Schody kompletnie zmontowane, nie wymagaja^ zadnych 
czynnosci przedmontazowych 

■ Stopnie schodow laczone z drabin^ na "jaskolczy ogon" 

■ Antyposlizgowy profil stopni 

■ Bezpieczny zamek 

■ Skrzynia o wysokosci 13 cm z uszczelkq. 

■ Maksymalne obciazenie 150 kg 

Parametry techniczne: 

■ Izolacyjnosc termiczna klapy: 4,12 W/m 2 *K 

Standardowe rozmiary skrzyn dla schodow 3-segmentowych 

112x60, 112x70, 120x60, 120x70, 130x60, 130x70 

■ promieh otwarcia 145 cm 

■ zabieg 103 cm 

Standardowe rozmiary skrzyn dla schodow 4-segmentowych 

90x60 90x70 100x60 100x70 



STANDARD 




ceny w PLN netto 



■ promieh otwarcia 125 cm 

■ zabieg 103 cm 

www.remaro.pl 



WERSJA SYSTEMU 


1 CENA I 




Trzy segmentowy 


420 zi 


Cztero segmentowy 


480 z\ 
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17*1 REM ARQ 

l^t^ WYROBY Z DREWNA 



TERMO 




1 WERSJA SYSTEMU 


1 CENA 1 




Trzy segmentowy 


420 zt 


Cztero segmentowy 


480 zl 





■ Biala klapa izolacyjna typu "sandwich" o grubosci 26 mm 

■ Drewniana drabina 3 lub 4-segmentowa 

■ Doskonala szczelnosc mi^dzy klapa^ schodow a oscieznica, 
dzie_ki specjalnej uszczelce zamontowanej w skrzyni 

■ Schody kompletnie zmontowane, nie wymagaja^ zadnych 
czynnosci przedmontazowych 

■ Stopnie schodow laczone z drabina, na "jaskolczy ogon" 

■ Antyposlizgowy profil stopni 

■ Bezpieczny zamek 

■ Skrzynia o wysokosci 13 cm z uszczelka, 

■ Maksymalne obciazenie 150 kg 

Parametry techniczne: 

■ Izolacyjnosc termiczna klapy: 1,38 W/m 2 *K 

Standardowe rozmiary skrzyh dla schodow 3-segmentowych 

112x60, 112x70, 120x60, 120x70, 130x60, 130x70 

■ promieh otwarcia 145 cm 

■ zabieg 103 cm 

Standardowe rozmiary skrzyh dla schodow 4-segmentowych 

90x60 90x70 100x60 100x70 

■ promieh otwarcia 125 cm 

■ zabieg 103 cm 



TERMO PLUS 






WERSJA SYSTEMU 


1 CENA 1 






Trzy segmentowy 


550 zl 




Cztero segmentowy 


610 zt 





■ Biala klapa izolacyjna typu "sandwich" o grubosci 50 mm 

■ Uszczelka w klapie 

■ Drewniana drabina 3 lub 4-segmentowa. 

■ Doskonala szczelnosc mi^dzy klapa^ schodow a oscieznica^ 
dzie^ki specjalnej uszczelce zamontowanej w skrzyni 

■ Stopnie schodow laczone z drabina^ na "jaskolczy ogon" 

■ Antyposlizgowy profil stopni 

■ Zamek listwowy 

■ Skrzynia o wysokosci 13 cm z uszczelka^ 

■ Maksymalne obciazenie 150 kg 

Parametry techniczne: 

■ Izolacyjnosc termiczna klapy: 0,80 W/m 2 *K 

Standardowe rozmiary skrzyh dla schodow 3-segmentowych 

112x60, 112x70, 120x60, 120x70, 130x60, 130x70 

■ promieh otwarcia 145 cm 

■ zabieg 103 cm 

Standardowe rozmiary skrzyh dla schodow 4-segmentowych 

90x60 90x70 100x60 100x70 

■ promieh otwarcia 125 cm 

■ zabieg 103 cm 



ceny w PLN netto 
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tel: 728 388 258 e-mail: info@remaro.pl 

www.remaro.pl 



